
Serie RM **10 

A 

 
 
 

 

SCHEDA TECNICA D’UTILIZZO 
 
 

CODICE PRODOTTO: RM**10 
 

DESCRIZIONE: IMPREGNANTE ALL’ACQUA 
 

 
Il prodotto decora e protegge il legno dall’attacco di funghi, muffe, agenti 
atmosferici e Raggi UV (ad eccezione della versione trasparente, perché senza 
assorbitori UV). Si applica in una o due mani su legno grezzo precarteggiato con 
carta abrasiva 150 oppure su legno già impregnato, ma non trattato con prodotti 
di finitura, nel qual caso occorre andare “a legno” con carta abrasiva 150. 
 
Area di utilizzo: serramenti e rivestimenti, travature, perlinature e 

balconi, cottages e staccionate. 
 
Sovraverniciabile:  con Finiture Serie RF **20 e con Finitura cerosa RC 

3030. 
 
Conservare:    a non meno di 4°C. 
 
Verniciare:    a non meno di 8°C. 
 
Mescolare bene prima dell’uso 

 
Diluizione:    con acqua di rete al 5 -10 %   

 
 
Applicazione:   a pennello/ a spruzzo  

            
Resa:     circa 10 mq / Litro   

 
Essiccazione:    3 ore      

 


